En satsning pa minniskan.

Tack vare en bittre arbetsteknik klarar man sig idag med betydligt mindre och
ldttare sagar én for ndgra dr sedan. Huggarens skicklighet tillsammans med sigens
vikt, balans och utformning avgor arbetsresultatet mer @n cylindervolym och
rastyrka. Detta har betytt mycket for huggarnas arbetsforhallanden och hilsotill-

stand.

Nu gér Jonsereds vidare, och kombinerar i 451:an lag vikt med avvibrering
och ljuddampning som &r avsevirt effektivare dn nagonsin tidigare. De normer
och bestimmelser som svenska myndigheter, skogsbolag och huggare har stillt
upp betréffande prestanda och sikerhet klaras med sa stora marginaler att kraven
pé sikt sdkerligen kommer att kunna skérpas ytterligare.

Allt till huggarnas bésta.

Dubbel ljuddéimpning.
Det &r svért att komma tillratta med bullerproble-
men vid motorsdgning. Dels har man bullerkillan
néra inpa sig, dels utsdtts man for den ldnga tider
varf'e dag. En motorsags anvandning tilldter inte
heller stora, tunga eller alltfor effektstjalande an-
ordningar.

Bullret orsakas framst av avgaser, insug och
kedja. Pa mindre sdgar har det i regel géttatt dimpa
avgasljudet tillfredsstillande. Insugslf udet har dar-
emot hittills varit svart att komma tillrdtta med.

Jonsereds 451 dr utrustad med en effektiv in-
sugningsljuddédmpare. Luften sugs in i kdpans bak-
kant och kyler forgasaren samtidigt som den for-
varmes. Den dras in i ljudddmparkammaren genom
en exakt anpassad kanal och passerar via ett luft-
filter in i forgasaren.

Den dubbla ljudddmpningen har minskat det
storande bullret fran 106 till 102 dBA. En m{Jcket
kraftig reducering da en sankning med 6 dBA bety-
der en halvering av ljudnivén.

Odvertriffad avvibrering.
Orsaken till en av huggarnas vanligaste yrkessjuk-
domar, TVD eller vita fingrar, dr att handerna ut-
satts for vibrationer frdn motorségar. Besvaren,som
kan utgora ett allvarligt handikapp, uppkommer
framférallt vid avkylning. Det dr darfor angeliget
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Newton att bade minska vibrationerna

och férhindra avkylning.

5 Arbetarskyddsstyrelsen till-

{ later dédrfor endast en hogsta
vibrationskraft p4 50 N (New-

ton) i handtagen.

P4 Jonsereds motorsdgar
dr bada handtagen avvibrerade
var for sig och genom vidare-
utveckling har effektiviteten
Okats undan for undan. P4
451:an ar vibrationskrafternas
medelviarde reducerade till
tredjedelen av Arbetarskydds-
styrelsens gransviirde.

Medelviardena for bade
frimre och bakre handtagen
ligger Gver arbetsvarvtalsom-

rddet (8.100-12.000 v/min) pa
15-20 N.

Frimre Bakre

Elvdarme i bada handtagen.

Uppvérmda handtag har lange statt pa huggarnas
och myndigheternas onskelista. Forsok mec%gavgas-
uppvarmning och liknande har gjorts, men forst i
och med att Jonsereds introducerade elvirmen har
man fatt ett effektivt och tillforlitligt system.

P4 451EV ér bada handtagen elektriskt upp-
virmda. Strommen alstras av en separat generator
och védrmen A&stad-
kommes av ett spiral-
element i framre och
ett stavelement i bakre
handtaget.

Bilden visar tem-
peraturspridningen 1
bakre handtaget regist-
rerat med termokame-
ra. Devitaoch gula par-
tierna dr varmast, de
bla kallast.
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Avvibrering och ljuddampning i sirklass.

Kedjebromsen dar utvecklad ur Jonsereds-

stoppet - vdrldens forsta kastskydd som
stoppade bédde motor och kedja. Den ger
ett snabbt och pdlitligt ingrepp, bl a tack
varedenslipade trumman. Kedjan stan-
nar pa mindre dn 0,10 sek. Utlosnings-

I framre handtaget ligger ett effek-
tivt spiralelementvél skyddatinne

1 sjdlva roret.”)

kraften ar liten och anpassad till KAS
kommande normer.

/ \ Luftfilter med dubbla insugs-
ytor ddr varje yta har dubbla
dukar med olika tithet.
-. Enkelt att rengora.
’-.. s

Effektiv ljuddampare
forinsugsluften redu-
cerar totala ljudnivin

till 102 dBA.

Framre handtaget dr effektivt av-
vibrerat med tre skilda gummiele-
ment. Vibrationskraftens medel-
vdrde understiger 20 N.

Sikte och instruktion for
sdker fdllning.

Stor effektiv ljuddim-
pare f6r utbldsningen.

Bakre handtaget har gott
om plats for
hogerhanden
dven med hand-
ske. Det ér ingen
risk fér ofrivil-
ligt gaspadrag. Sakerhetsspdrren dr ledad i
bakkant och utformad [or storsta
bekvamlighet och sikerhet.

Oljetank med stort pd-
fyliningshdl,

Kraftig och accelera-
tionssnabb motor
med stdende cylinder.
Volym 44,3 cc.

Separat, synnerligen effektiv av-
vibrering av bakre handtaget med

tre skilda gummielement. Vibra-
tionskraftens medelvdrde
understiger 20 N.

]onsereds 451 ar en unik sag. Aldrig tidigare har en
liten, latt motorsag haft den styrkan och de egenska-
pernanar det géller tillforlitlighet, sakerhet och skon-
samhet mot anvandaren.

Den ar en vidareutveckling av Jonsereds storsta
framgéng hittills, 45:an, som pa ett halvar rusade fran
noll till en av de mest salda sagarna i Norden. Bepro-
vad och uppskattad for effektivitet, palitlighet och
hanterbarhet.

451:an ar ytterligare ett steg framat. Utrustad
med dubbel juddampning ner till en nivd som man
tidigare knappast vdgat hoppas pa.

Avvibreringen ar effektivare an ndgon annan
vi kdnner till. Medelvardena ligger pé en tredjedel
av vad de stranga svenska arbetarskyddsmyndighe-
terna tillater.

Jonsereds 451 dr en beprovad konstruktion med
egenskaper i sdrklass.

Tekniska data:
Cylindervolym 44,3 cc. Kedjehastighet ca 20 m/sek.
Kedjebroms, snabbare dn 0,10 sek. Massa (vikt) med

sviard ochkedja 6,3 kg(6,1kgutaneluppvarmdahand-
tao) Svirdlineder 12 och 15”.

Stort rejalt skydd for
hogerhanden.
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Stor bransletank far langre
; : . o L ' korning mellan tankningar-
Rymligt ramror som tilldter Kylluftinsldpp med stor kapacitet na.
vdnsterhanden att glida ldtt och liter: risk fir igensdttning,

utefter roret aven med

Bakre handtaget dr elek-
handske. En férutsittning triskt - uppvdarmt med et
for‘ effektiv och skonsam Svensktillverkat elektroniskt stavelement inne i hand-
koistning tandsystem, okdnsligt for fukt. taget.”)




