Fremre handtak er montert Kjedebremsen lgser ut sa
slik at det fungerer som sikte- raskt at sverdtrinsen bare
linje ved felling. rekker 4 rore seg ca. 10cm
innen kjedet star helt stille.
Effektiv avkjoling og isole-
ring gir lav forgasser-og
tanktemperatur.

El. varme i begge hdndtak.

Automatisk kje-
debrems som
fungerer uavhen-
gig av sagens
Fremre og bakre hand- eller hendenes
tak er “sammenbundet” stilling.

til en enhet for mer effek-

tiv avvibrering og

kontroll av sagen.

Kombinasjonsbetjening av
choke/startgass.
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Lydnivaet er redusert helt til
102 dBA ved full belastning
Bevegelig sverd som Igser ut av motoren.
Maélestav som viser 5,10, 12 ved kast og minsker kastbe-
ogi14cm. vegelsen.

Sperre mot ufrivillig gass-
pédrag.

Tekniske data Jonsereds 420

Sylindervolum 35 cc Lydniva, tomgang 82 dBA

Effekt 2,9 hk (2,1 kW) full belastning 102 dBA

Vekt, kompl. med 11" sverd 5,2 kg Varmeeffekt, handtak 80 W

Kjedehastighet 20 m/sek Brennstofftank 0,6 |

Bremsetid kjedebrems mindre enn 0,1sek  Oljetank 0,31

Vibrasjoner, fremre handtak 9 N Automatisk kastbegrensende
bakre handtak 12 N kjedebrems av sikkerhetstype.

Vil du vite mer om Jonsereds motorsager, kontakt en av vare mange forhandlere.

Ohjne & Co/'Civilen’ Halmstad 1982

Wz Jonsereds

JOBU%: POSTBOKS 57,1441 DROBAK. TLF. (02)9315 60. 504 999169




Jonsereds 420 tilhgrer en helt ny og in-
teressant generasjon av sma, lette
sager for yrkeshoggere. Sagene er spe-
sielt laget for effektiv tynning og avvirk-
ning i de fleste bestand. Den viktigste
forskjellen mellom Jonsereds 420 og
lignende sager av andre fabrikat, er det
bevegelige sverdfestet.

At Jonsereds 420 dessuten er noe
sterkere og litt lettere enn andre sager
i samme vektklasse, merker man egent-
lig ikke for en direkte sammenligning i
skogen.
- Sagen er utrolig effektiv i bade tynning
og sluttavvirkning, sa Jonsereds test-
hoggere allerede etter fa dager.
- Det som testhoggerne spesielt bemer-
ket var det bevegelige sverdfestet, fordi
dette gir en storre sikkerhet ved even-
tuelle kast.
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RASKERE ENN QYET

Hvis en far et kast med Jonsereds 420 lpser sverdet ut
og "viker” unna. Likesom pa en slalombinding er det en
sperremekanisme som Igser ut nar kraften blir for stor.
P& Jonsereds 420 er utlosningskraften fast innstilt fra
fabrikken og kan ikke forandres av hoggeren eller pa-
virkes av slitasje eller smuss. | samme pyeblikk som
sverdet Igser ut slar kjedebremsen lynraskt til og stop-
per kjeden.  og med at sverdet har lost ut reduseres
kastets kraft vesentlig. Denne spesielle konstruksjo-
nen gir stor sikkerhet i fellestilling og ved underkvis-
ting.

Gjennomtenkt i minste
detalj. Vet du om noen
annen|sag somf.eks.
har innebygd malestav
pé kjedeskjermen, slik
at man raskt og sikkert
kan méle toppdiamte-
ren? Dette er viktig nar
man vil ta ut mest mulig
av skogen.

. Jonsereds 420 er leit og
431 behagelig 4 arbeide med.
Selvfalgehg p.g.a. den

. lave vekten, men ogsa

t fordi den gar s mykt,
stille og uten plagsomme
vibrasjoner.

Jonsereds 420 er spesielt
8 godt egnet for kvisting.
Den er liten, lett og godt

gl avbalansert med en riktig
utformet kjedeskjerm som
i hviler mot stammen.
Undersiden har kviste-
skinner og forkanten er
godt avrundet.




